Ruime kuip met zeer goede zit.

Friendship 22

Kajuitzeiljacht

Hoofdafmetingen

: 6,60 m

Lengte van de romp
Lengte waterlijn
Grootste breedte
Diepgang
Waterverplaatsing

Zeilopperviakken

Grootzeil
Fok
Genua
Stormfok

Algemene gegevens

: Jachtbouw Meyer BV,

Bouwer

Ontwerper -
Bouwmateriaal/methode :
Hoogte boven water
met staande mast
Stahoogte in de kajuit
Motor ingebouwd

Aantal slaapplaatsen
Aantal gebouwde boten :
Verkocht in Nederland

. 9,74 m2

. 2,66 m2

: 935 m

: Volvo Penta benzinemotor

:4/95

5,71 m

2,58 m

1,00/ 1,35 m

1300 kg, waarvan 490 kg ballast

11,00 m2

14,20 m?

Jachthavendijk 9-11-15,

8561 BB Balk,

tel. 05140-2686

J. de Ridder
Polyester/gespoten hand lay-up

1,63 m

type MB 2A/50S
van 5,8 kW bij 5000 r/min "

80 (sinds 1978)
75




Ontwerp

Constructie’

In’t kort

De Friendship 22 is een modern, viot
gelijnd kajuitzeiljacht van een goede
constructie, met goede zeileigenschappen
en een goede accommodatie voor

4 personen. De boot is geschikt voor het
varen op ruim water, met aangepaste
uitrusting in kustwateren.

Plus en min

Fraaie afwerking
goed doordachte tuigage
goede zeileigenschappen

Gasfles los in keukenbiok
brandblusser en lenspomp niet standaard.

Prijzen

Accommodatie

Gunstig. i P
In standaard-uitvoering i
(juni '79) f 27.000,—

Met Volvo Penta benzinemotor

MB 2A/505 f 32.479,—

Volgens ANWB-standaardlijst

(categorie A) f 28.415,—-

Ter vergelijking

Andere kajuitzeiljachten Veiligheid

van vergelijkbare lengte en prijs:
Sprinta 70, Oceaan 22, First 22, Jouet 680.

Motorinbouw en
bediening

Vaar- en
zeileigenschappen

Friendship 22
Kajuitzeiljacht

De Friendship 22 is een modern, viot gelijnd
wedstrijd-toerzeiljacht. Het onderwaterschip is vrij viak. Dit is in
het voorschip ver doorgetrokken. Steven en viak maken een
hoek met elkaar. De spiegel is fors bemeten. De kiel is kort en
diep, het aangehangen roer is smal en steekt diep. De opbouw
is laag en goed in verhouding tot de romp. Dek en
gangboorden zijn ruim en goed beloopbaar. De kuip is ruim
met een zeer goede zit voor 4 personen; goed uitzicht.

Goed. De romp is enkelschalig en wordt verstrekt door
ingelamineerde schotten, wrangen en delen van de
betimmering. Sandwich dek en balsa als inlage.
Romp/dekverbinding is uitgevoerd met flexibele polyesterhars.
Daar overheen aluminium voetlijstprofiel met siliconenkit

en bouten van bovenaf en in de zijden vastgezet. Vlak is
verstijfd ter plaatse van de kiel, de kielbouten worden door
brede stalen strips gevoerd, welke niet vastgelamineerd zijn.
Wantputtings op de romp doorverbonden met trekstangen.

De afwerking van de gelcoat is zeer strak en glad.

Goed voor 4 volwassenen. Variaties zijn mogelijk door
toepassing van hondekooi in plaats van hangkast. Het zit- en
slaapcomfort is goed. Het kombuisblok is uitschuifbaar -
en wordt onder de bakboord kuipbank opgeborgen. Het geheel
is praktisch ingedeeld met zeevaste opbergruimtes voor het
kommaliewant, roestvrijstalen spoelbak, watertappunt en

2-pits thermisch beveiligd gasstel. Polyetheen watertank

(80 1) in de voorpiek. Permanente ventilatie is goed. Ruime
ophergmogelijkheden. Een RM onderwaterlijntoilet is aanwezig.
De betimmering is netjes uitgevoerd in teak multiplex, de
kopse kanten zijn gedeeltelijk afgewerkt.

Goed doordachte 7/8 tuigage met enkel onderwant en
achterstag met spaninrichting (takel). De aluminium mast merk
crmat heeft een verjongde top. Het beslag is zeer compleet en
functioneel. Er zijn 2 enkelwerkende schootlieren (Meissner)
toegepast. Vallen zijn vanuit de kuip bedienbaar. Halstalie,
giekneerhouder, overlooprail zijn standaard. Het geheel

is goed bedienbaar. Zeilen van S.U. de Vries. Het grootzeil is
goed van snit. Maststrijkinrichting met spinnakerboom en
strijkwant. Het achterlijk van de genua klapt naar binnen om.

Goed antislipprofiel. Zelflozende kuip. Zeereling is een extra.

Afsluiters zijn toegepast op alle huiddoorvoeren. De gasfles
staat opgesteld in het kombuisblok, dit is niet veilig, gasbun
alleen tegen meerprijs leverbaar. Verder is geen afsluiter
toegepast voor het verbruikstoestel. Het viuchtiuik is ruim.
Brandblusser en lenspomp zijn niet standaard.

De 2 cilinder viertact benzinemotor MB 2A/50S van Volvo Penta
met zeilbootaandrijving is goed ingebouwd met de standaard
motorfundatie. Het motorvermogen is ruim bemeten. De

motor is goed toegankelijk. Buitenboordwaterkoeling met
beluchter en watergeinjecteerde uitlaat. Er is een losse
buitenboordmotortank als brandstoftank aanwezig, hetgeen de
nodige voorzichtigheid vereist bij het vullen aan boord.

Het geluidsniveau is zeer acceptabel. Een elektrische
afzuigventilator is standaard bij inbouwmotor.

Goed. Gezeild op het |Jsselmeer met windkracht 3 Beaufort.
De boot zeilt hoog aan de wind, is in lichte mate loefgierig.

De boot stuurt nauwkeurig en licht en is zeer wendbaar.

Met genua en grootzeil is de snelheid aan de wind ca. 4 knoop,
de hoogte bedroeg ca. 30° aan de wind. De zeilen zijn zeer
goed te trimmen en te bedienen. De vaareigenschappen op de
motor zijn zeer goed, zowel voor- als achteruit uitstekend
manoeuvreerbaar. Zeer korte draaicirkel (binnen één
scheepslengte). Stopweg binnen één scheepslengte.
Koersstabiliteit ruim voldoende. Vaarsnelheid op de motor |
maximaal 6 knoop.
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