BETIMMERING, BLAD V ¢

-HET PLAATSEN VAN DE SCHOTTEN 7a — 7b -~ %a -~ 9b EN 8
(zie tekenblad A no, 1) - -

Zet schot 7a aan stuurboordzijde waterpas en vlak met een
paar wiggen tussen kuipschot en romp vast.

Plaats nu schot 7b aan bakboordzijde, let op; dit schot-

_komt 2 cm. meer naar achteren dan schot 7a (dit is in
verband met de leéngte van de keuken).

* Vul het verschil van 2 cm, op met een strookje hout (midden-

., ' naad, zie 7b) . ' ' )

Plaats 2 balkjes rechtop teéeh de schotten 7a en 7b aan
tussen kuip en bodem onder de hoeken als zljbevestiglng voor
de schotten 9a en 9b,

Plaats de 2 zijschotten 9a en 9b waterpas en rechop tegen de
kulpzijden. ) .

Nu kunnen de schotten 7a -'7b en 9a - 9b allemaal vastgelamji-
neerd worden (zie ook blad‘B no. 13 balkijes),

Schot 8 bestaat ook uit-2 delen, .

Plaats dit schot in de sponning aan de bovenzljde en zet het
aan de onderzijde vast met enkele houten wiggen, vertlkaal
goed waterpas. o - '

. Plaat‘s dwars over ‘de beide helften een stevige rechte balk
' (rei) met lijmtangen vast en. lamineer dit schot aan alle

hoeken goed aan romp'- andere schotten en delen. _

Let op : Het motorcompartiment moet beslist'waterdicﬁt zijn
'in verband met zelflozing van de kuip.
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VERWERKING POLYESTER-HARS, BLAD I1I - 1

- s mm e e e e e e e e e o

TEMPERATUURVERSCHIL -

Bij de verwerking moet U erom denken dat de temperatuur

niet beneden de 15° C, is en in het algemeen niet ver boven
de 22° C., daar U anders problemen met de verwerking kan
krijgen, ' ,

In de winter kunt U de temperatuur goed'op peil houden door
exr een kleine elektrische ventilatie-kachel bij te gebruiken.

MENGEN

U krijgt meegeleverd kg, polyester-hars, waarin reeds
gemengd is de  Cobalt versnellér, meestal 1%.

Wanneer U aan het werk gaat met dit materiaal, doet U er goed
aan vooral in het begin, niet te veel tegelijk gebruiksklaar

te maken, |

Probeert U eerst eens met % kg. uit hoe snel U dit kunt ver-
werken. '

In deze % kg. polyéster—hars mengt U dan 10 cc. M.E.K..peroxide.
U heeft nu bij een dergelijke mengverhouding een geleidingstijd,
d.w.z., een tijdsduur van 15 min. om het materiaal te verwerken
bij ca. 20° c. '

Naarmate de temperatuur hoger is, doet U er wat minder M.E.K.
peroxide door en naarmate de temperatuur lager ligt, doet u

er wat meer door. ’ '

Nadat de M.E,K. peroxide goed doorgerocerd is, kunt U het ver-

werken met een kwast of roller.

VERWERKEN

De snelste werkwijze om het polyester‘lamihaat aan te brengen
voor diverse houtdelen, .latjes, schotten, puttings e.d. is als
volgt ': o

anwb
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BLAD II -~ 2

Op een stuk afvalhoﬁt of hard board brengt U de polyester
aan met een kwast, daarop legt U vervolgens een glasmat

en deze bevochtigt U met de kwast of roller (de. snelste
manier is om dit met een roller te doen),

Nadat U 2 of 3 matten, afhankelijk van hetgeen U moet vast~-
plakken, op elkaar nat gemaakt hebt, dan eerst vooraf de
plaatsen van het hout nog even met een.kwést polyester
bestrijken; dan pakt U deze natte, geimpregneerde strook
glasmat op en brengt deze op de ihgestreken plaatsén aén
waar dit nodig is, (U dient er wel om te denken dat alle
lucht er tussen uit is.) '

Het op de juiste plaats drukken van het glas-hars laminaat

doet U met de kwast en U duwt daarmee de q1asmat goed in -

alle hoeken, .

Tamponeer de glasmat zo lang en zodanig, dat alle lucht
tussen het aangebrachte polyester glas en de ondergrond
totaal verdwenen is, ,

Na ca. 4 uur is het laminaat zodanig uitgehard, dat U

zonder bezwaar hierop verder kunt bouwen en niet bang be-
hoeft te zijn dat datgene wat U vastgeplakt heeft, bij onver-

hoeds aanraken of stoten los zou gaan,

AFWERKEN

'Als U alle delen die vastgeplakt moeten worden op deze wijze

behandeld heeft, kunt U het beste het laminaat licht schuren
en de uitstekende vezels verwijderen,

Daarna kan de tdp—coat aangebracht worden,

Dit is om dédrschijning van het laminaat te voorkomen en

om een betere, gladde afwerking aan de binnenkant te bereiken.
U kunt het beste bij deze top-~coat iets meer verharder toe-
voegen, d:w.z. 3 tot 4% (30 - 40 cc.) per liter,
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ENKELE WENKEN BIJ DE HOUTVERWERKING, BLAD III - 1

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN :

Hand-boormachine, schroevedraaiers - gewoon en kruiskop,
enkele houtbeiteis - diverse maten, kapzaag, ijzerzaagq,
timmermans potlood, waterpas, winkelhaak, lijmtank - diverse
maten, houten hamer, ijzereh hamer, schuurblokje, f£ijn schuur-
pabie: 120, duimstok, verstekhaak of zwaaihaak, ijzerbooftjes
- diverse maten, vijlen, hout-rasp, lamsvacht roller, 3 in 1l-

‘boor, Stanley, type 1524 A nr. 10 (1" x 10 mm.), proppenboor

voor 10 mm. dikke proppen, Stanley.
VOORLAKKEN

Voordat U gaat beginnen met de montage, vastplakken etc.,kunt

U het beste het gehele boﬁwpakket een keer voorlakken met een

2-componenten polyurethane lak. .

Wij raden U aan beslist. 2-componenten lak aan te brengeh, daar
anders geen voldoende hechting met het polyester laminaat ont-
staat. ' _
Deze lak kunt U het beste aanbrengen met een lamsvacht roller.-
Om tijd te besparen kunt U deze gelakte delen het beste eerst
schuren, alvorens deze te ﬁonteren.

BOREN,'LIJMEN, SCHROEVEN EN AFWERKEN

Meestal zijn de schroeven verzonken en weggewerkt met een

houten propje van hetzelfde teakhout, als waarmee U aftimmert.
Voor het boren en verzinken gebruiken wij-de 3 in 1 boor.

Op die plaatsen waar een verdekte verbinding gemaakt moet worden,

. zoals boven omschréven,»boort'u met de -verzinkboor, in &&n maal

door de beide platen, of door de plaat en onderliggend massief
hout of triplex, waarna U de schroeven aanbrengt.

@%
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BLAD IIT - 2

Als ‘alle verbindingen op deze wijze tot staﬂd zijn gekomen,
gebruikt U, waar nodig,‘houtlijm tuésen’de verbindingen.

U dopt als laatste al deze'gaten af met houten §ropjes, die
U vooraf maakt met een zgn. proppenboor; merk Stanley, van
dezelfde maat, no. 10.

Na ca. 7 & 8 uur droogtijd kunt U de uistekende delen van de
prop wegstéken_met een scherpe houtﬁeitel en met een stukje.
schuurpapier, dat U om een blokje doet, zo vlak mogelijk
afwerken. -

anwb
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BESCHRIWING BOUWPAKKET EN BEWERKING, BLAD IV - 1

PLAATSEN VAN HET KASKO

Als U het kasko thuiskrijgt, is het op'de'randen waar dek en’
romp op elkaar komen, waterdicht afgekit met een silikonen-
pasta die een flexibele afdichting geeft.
U legt 6 autobanden op -het gras, of op een harde ondergrond
en wel zodanig dat bij plaatsing van het schip daéxop, deze
iets vrij van de grond komt en behoorlijk vastligt.

’ - Daarna dient U het schip eerst waterpas op te stellen, 'do'or

’ de waterpas in het midden van de waterlijn te houden.

Dan staat het schip in de lengte waterpas.
Wat het waterpas stellen over de breedte betreft, legt U het
waterpas dwars over de schuifluik-gelelders.
Om te zorgen ‘dat de 2 geleiders, waarin het schuifluik schuift,
volledig parallel lopen, doet U het volgende :
Indien deze afstand te klein is, bijv. 57 cm., dan moet U het
brugdék zodanig verhogen d.m.v. een krik of balkje dat daar-
door de opening op de gewénste maat van 59,5 cm. uitkomt
(laat de balkjes staan en gebruiken voor de schotten 9a en 9b)
(21e blad AB no. 13).

. . BESLAG - LIEREN - LUCHTHAPPERS EN PUTTINGS (zie de tekenbladen
L ; : AB no. 12 en CD no. )

lAllereerst kunt U het beste beginnen met de montage van de
diverse beslagen en lieren.
Ter plaatse waar lieren en beslagen komen, zoals aangegeven
op diverse foto's, moet U deze,doorboren met een ijzerboor van
de juiste maat (zie blad AB no. 12), o
Daarna kit aanbrengen om de geboorde gaten, waarna dg-bouten
erdoor heen gestoken worden. | 7
'Agn‘de onderkant eerst een roestvrijstalen ringetje om de bout
aanbrengen, daarna met een passende moer het geheel vastdraaien.
Nadat dit gemonteerd is, dient U het plastic kapje over de moeren
te bevestigen. Dit is een drukknop bevestiging.
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BLAD IV - 2

Let op : Bij‘vqorstagbéslag, onderdeks verankerbeslég.'

De verankering goed in de punt drukken en met minimaal 6
glasmatten vastpakken (vergeet niet de bo:ging door het as-
pennetje te doen; zie blad AB no, 12).

De onderputtings in het interieur bout U door met de puttings
die boven op de kajuit bevestigd moeten worden.

De stang met het plaatje aan de onderzijde duwt U tegen de
wand van de romp en wordt overgeﬁlakt met 6 matten glasmat
(zie voorbeeld blad AB no. 12). ’

_BESLAG MAST

Het beslag voor de mast wordt aangebracht op het fundament
wat duidelijk zichtbaar is en wordt vastgezet met M8 roest—
vrijstalen bouten. .

Onder het polyester "van &it'fundament bevindt zicht een 8 mm.
dikke aluminium plaat, waarin U 6 mm. gaten moet boren en

8 mm. tappen, voor de beﬁestiging van de mastvoet. .

Hier dient ook dezelfde werkwijze toegepast té'worden als
bij de andere beslagen: kit er tussen en vastdraaien.

. HANDRAILII;IG

De handrailing bdven op de kajuit, van zwarte kunststof, moet
aan de buitenzijde met een boor 3% mm. voorgeboord en ver-
zonken worden., .

Hier eerst weer klt gebrulken voor de afdichting, waarna U

2

zelftappers 4° x 25 mm. verzonken kop gebruik voor de beves-

tiging.

STEVENBESLAG (zie blad AB)

Eerst dit beslag plaatsen en daarna doorboren (boor 6 mm.) .
Breng kit aan voor de afdichting om het bout-gat. .
Monteer de bout en draai deze goed vast (1 bout‘+-ring + moer
M6 x 60) (zie blad AB no. 12). |

&
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BLAD IV - 3

DE VOETRAIL (zie blad. AB)

Allereerst dient U kit aan te brengen aan de binnenzijde
van de rail (vooral in de hoek). _

Boor en bout de eerste 20 cm. vast (let op: niet de boven-
zijde, alleen de zijkant!).

Gebruik boor 6 mm, en de boutdikte M6,

Daarna spant U de volgende 20 cm, op dezelfde wijze enz,

U kunt dit karwei het beste met z'n tweeé&n.doen, waarbij
U gebru1k maakt van- een touw om de achterste kikker en daar-
mee dan telkens het profiel per 20 cm. om de ronding van
het schipitrekt. ] ’ ' ,

Eerst de gehele zijkant boren en bouten, pas daarna de boven-
zijde. _ : -
Zijn zijkant &n bovenkant geboord en gebout, dan draait U
alle bouten nog eens extra na (vaster: dit is zeer belang-
rijk i.,v.m. lekkage),

HOEKPROFIEL OP SPIEGEL

Bij het aldm;nium hoekprofiel op de spiegel gaat U op de’
zelfde wijze te werk als bij de voetrail., | »

U zet deze aan &&n zijde vast met zelftappers.

Gebruik boor 3, boutmaat 4 x 19 verzonken kop.,

Daarna om de iO cm, vastzetten en tegen de>spiegel aantrekken,
door middel van een lijmtang, . :

U moet hierbij de zelftapners zowel aan de boven- als aan de
zijkant doorschroeven en totaal vastzetten. .
‘De uitstalpingen die kunnen optreden bij het bevestigen van
het'profiél, kunt U éerwijderep door deze zorgvuldig en voor-
zichtig met een hamer-én een houten blokje plat te slaan.

U kunt hiervoor ock een houten of rlastic hamer gebruiken,

, SCHUIFLUIK EN SCHUIFLUIK-DEKSEL (blad AB no. 13 - 14 = 15)

U dient de 2- aluminium profieltjes op de juiste hoogte aan te
brengenp

€
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BLAD IV -~ 4

zo, dat deze vlak onder de'uitsparing bevestigd worden

(zie blad AB no. 13 en 15).

De bevestigingsplaats eerst aankitten en door middel van
kleine parkertjes vastschroeven. ’

Het schuifluik kunt U, wanneer dit iets te breed is, af-

- schaven en de scherpe kanten iets ronder maken, zodat het

tussen de aluminium profielen past en schuift.

Een stootblokje, dat dient om het schuifluik te blokkeren

bij het uittrekken, wordt op het luik vastgezet met parkers,
in het midden op den afstand van ca. 1,5 cm, aan delachter-
kant van de onderzijde.

Dit blokje kunt U bevestigen, terwijl het luik nog niet ge-
monteerd is (zie blad AB no. 14), '

V66r de montage van het schuifluik-deksel dient U het schuif-
luik aan te brengen, d.w.z. U schuift het in de aluminium
profielen en drukt het stootblokje over de waterkering heen
{zie blad AB no. 15).

Het schuifluik-deksel brengt U door middel van zelftappers,
maat 3. 3 x aan,

Per luik - st, over een afstand van cm.

Voor de bevestiging van de boven en onderste handgreep (water-
kering) op het schuifluik gebruikt U parkers van 3% mm. dik.
Boor van onderen uit door de onderste handgreep en het schuif- '

"luik heen met boor 2.5.

Zaag in het midden van de onderste handgreep een stukije weg,
U houdt dan bijna 2 halve delen over (zie blad AB no. 14),

In het midden bevestigt U daar over heen een aluminium pro-
fieltje van 10 cm, -lang (d.,m.v. 2 parkers) met een uitsparing
waarin de schoot van het deurslotje draait (de beide handgrepen

kunt U verlijmen op het schuifluik),

: INGANGPEURTJE KAJUIT

Voor het aftekenen van de hoogte voor het déurtje, schuift U
het schuifluik tegen dit deurtje aan.

S
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7 . : - BLAD IV - 5

Na het aftekenen op maat wordt deze in de vorm afgezaagd,:
U dient er rekening mee te houden dat er aan de ‘bovenkant
van he‘;, déurtje nog een aluminium profiel _ovérheen komt,
wat U als laatste aanbrengt (zie blad AB no. 1.5) .

(1

27 anwb.nl/watersport, de site voor watersporters



BETIMMERING, BLAD V a - 1

BETIMMERING VAN HET HOOFDSCHOT (zie tekenblad A no; 1)

U ziet de polyester sponning voor het hoofdschot no. 1 in
het schip. »

Een helft van het schot maakt U pas aan de boven- en zijkant
van het schip, .

Met een waterpas zet U dit schot recht op, waarna U met de’
2e helft van het schot op dezelfde wijze te werk gaat.:

Om deze 2 halve schotten parallel te krijgen, neemt U 2 stevige
rechte balkjes en met enkele lijmtangen zet U het totale
hoofdschot in 1lijn en vlak aan elkaar,.

Ler er op dat de- bovenkant van het schot goed “aan" zit,
waarna op plaatsen waar sponningen zijn het schot met zelf-
‘tappers wordt vastgezet, . '
Deze schotten plakt U, nadat ze goed staan, door enkele stuk-
jes glasmat met polyester-hars geéimpregneerd, vast .aan de
romp, '

'CHEMISCH TOILET~COMPARTIMENT EN PLAATSING SCHOTTEN NO. 2,
3a EN 3b (zie blad A no. 1) : ‘

Het stﬁkjé-vloerhout D (trapezium Van‘vorh'in.Z helften) is

de vorm~ en maatgever voor de zijschotten nr. 3a en 3b.van het
compartiment, . . '

Deze zijsdhotten'worden»tegen het vloerhout aangezet (ook.
waterpas) . . '

De voorzijden van de schotten 3a en 3b (naar de voorpunt van
het schip gezien), bepalen de plaats van schot no, 2,

._Plaats schot 2 in de juiste positie, vertikaal en horizontaal
waterpas en plak het voorlopig plaatselijk vast aan de romp.
De hoogte van schot no, 2 bepaalt de plaatsing en de horizon-
tale hoogte van .de draaglatjes op schot no. 1 (matrasplankdrager).
Deze latjes dienen als ondersteuning van plank nr., Al en A2,

&
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BLAD V a -~ 2

Het aanbrengen van de rechtopstaande balkjes ter bevestiging‘
van de zijschotten nr. 3a en 3b vindt U door het waterpas
vertikaal langs deze schotten neer te. zetten en op schot nr.
en 2 af te tekenén, waarna deze balkjes bevestigd. kunnen
worden, ' , o

Nu kunt U de zijschotten 3a en 3b aanbrengéh.

MATRASPLANKEN -~ DRAAGLATTEN (blaa A no. 1)

Breng alle dréagiatten aan die nodig zijn voor de matras-

. planken Al, A2, B en D (daar waar nodig aan de romp vast-

plakken - let op: waterpas),

Door lijmen en schroeven wordt ook een bredere,draaglat aan -
matrasplank C gemaakt (als drager voor plank B).
Leg deze 4 matr&splanken op de juiste plaats.

Gfa%wb 29 anwb.nl/watersport, de site voor watersporters



BETIMMERING, BLAD V b - 1

DE ANKERBAK - ZIJSCHAPPEN - ROMPBEKLEDiNG '_-j SCHOT NO,
5 EN 6 (zie tekenblad A)

Plak de bodem van de bak waterpas aan de romp vast, aan de
binnenzijde van de bodem (zie blad A no, 2),

Bevestig daarna de voorkant (zie ook blad B no. 6) met
schroeven, maat x " ,aan de bodem vast (later wordt het
rooster aangebracht (zie blad A no. 2). _
Plak nu alle binnenzijden van de bak aan romp en dek zodanig
vast, dat bij binnenkomen van regenwater de bak beslist
waterdicht is, -

Laat het polyester voldoende tijd on uit te harden.

Bekleedt daarna de gehele bak met een laag glasmat polyester
en let op dat de bovenzijde van de bak ook beslist water-
dicht is (zie blad AB 12). . S

Plak nu de 2 bovehlatten, zijschapdragers, éan de rémp voor
de schappen vast (zie blad A no. 3). ‘

'Deze 2 latten beginnen aan de voorkant van de ankerbak
(onderaan) tot aan hoofdschot no. 1 evenwijdig en waterpas
aan de matrasPlankdragers.

Plaats en plak nu schot no. 6 in de voorpunt goed vast
(gewoon hout met teak 4 mm. afgewerkt). _ »

Plak nu eerst de bekleding aan de beide rompzijden als volgt
vast: ‘ o ’ _

4] smeerd'de rompwand in met tixotroop gemaakte polyesterhars,
(met verharder aangemaakt) (zie blad A no. 3).

Breng de bekleding aan (U heeft de tijd om te verschuiven) en
druk deze overal goed aan.,

Om de bovenlat kunt U met kleine spijkertjes de bekleding
vastspijkeren,

Plak nu schot no. 5 in het puntgedeelte onder aan het schip
{niet aan-de. bekleding) vast, zodat de matrasplanken uitneem- .
baar blijven.

(9
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BLAD V b = 2

Aan beide rompzijden brengt U (met kleine parkers)- in de
hoek van het bovendek de rail aan (zie blad A no. 3).

Dezé dient als‘sponning voor het teakwandje  (triplex 4 mm.)
boven de zijschappen (zie blad A no. 3),.

Dit wandje moet goed passend blijven zitten.

Schroef eerst een extra lat (verdikken aan de voorkant) op
de schappén en schroef daarna de schappen op bovenlat 2ij-
schapdrager (zie no. 3).

Breng. voorkant (zie blad A no. 3) aan tegen het schapblad.

3
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